
V-FLEXA - Spécifications techniques
Description V‐FLEXA est un pneu radial spécialement conçu pour les

remorques agricoles. C’est un produit Flotation de
dernière génération doté de la technologie VF, qui
permet de transporter des charges lourdes tant aux
champs que sur la route avec une pression de gonflage
inférieure de 30% par rapport à celle d’un pneu standard
de même taille. Des ceintures en acier confèrent à la
carcasse une plus grande résistance aux agressions. V‐
FLEXA non seulement supporte des charges lourdes en
toute sécurité, mais il évite aussi le compactage du sol
grâce à la parfaite répartition du poids. De plus, V‐FLEXA
a d’excellentes propriétés d’auto‐nettoyage, une longue
durabilité et une faible résistance au roulement. 

UM International Standard

Construction RADIAL

Machinery Agriculture: Remorque

TL

171 D

1389

4100

E11-106R-006399

Version STEEL BELTED

Type

Tyre Size VF 650/55 R 26.5

LI/SS

Dimensions International Standard

Section Width (mm) 644

Overall Diameter (mm)

Static Loaded Radius (mm) 591

Rolling Circumference (mm)

Rim Rec AG 20.00

ECE

Load capacity (Kg)

km/h / bar 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8

70 2405 3075 3745 4250 4920 5595

65 2640 3380 4120 4670 5410 6150

50 3090 3955 4820 5465 6330 7195

40 3405 4360 5310 6025 6975 7930

10 4335 5545 6755 7660 8870 10085
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